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HEAT ZONE HEAT PASSION HEAT TUBE HEAT SHINE
//’
Gerat /
Lichtemission keine keine sehr gering sehr gering
Leistung ca. Grof3e beheizte Flache bei optimaler Montage/Mafl3e (Gerat)
230V/AC 50Hz . P g
3,5m?
900 W - - - - -
107 x D5,5 mm
5,6 m? 5,6 m’ 6,5 m’ 9m?
1800 W X X
100x17x7,5cm 115x17x7,5cm 204 x D5,5 mm 100x17x7,5cm
7,3m? 73m?
2400 W X - - -
150x17x7,5cm 165x17x7,5cm
14 m?
2700 W - - - - X
100x17x7,5cm
9m? 9m?
3200 W X - - -
200x17x7,5cm 215x17x7,5cm
Raumreichweite ca.3m ca.3,5m ca.3m ca.4m
Oberflachentemperatur 360° 360° - -
Strahlungswirkungsgrad 65 % 69 % 73,7 % 76 %
IP Schutzklasse IPx4 IPx5 IPx4 IPx5
Aufheizzeit ca. 10 Min. ca. 8 Min. ca. 35 Sek. ca. 35 Sek.
Infrarotbereich IR-C Langwelle 3 000 nm bis 12 000 nm IR-B Mittelwelle 1 400 nm bis 5 000 nm

Die Flachenangaben sind ungefdhre Angaben. Die Messungen wurden im windstillen Raum bei den bevorzugten Montagearten
durchgefiihrt. HEAT ZONE, HEAT TUBE und HEAT SHINE: Deckenmontage; HEAT PASSION: 45°-Wandmontage.



Funksteuerung
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FBWS4EBK FBWS4EWT FBHS40BK FBHS40OWT FBHS40SI FBHS8EBK FBHSSEWT

Die Funksteuerung dient der einfachen und bequemen Bedienung der Gerate. Mit ihr lasst sich das
jeweilige Gerat ein- und ausschalten. Gesteuert wird sie durch eine Fernbedienung. Welche Funksys-
teme fur welche Gerate verwendet werden kénnen, ist in nebenstehender Tabelle aufgefiihrt.

Abhangig vom Funksystem verfligt die Funksteuerung tber weitere Funktionen. Genaueres dazu
entnehmen Sie bitte dem , Technical GUIDE” auf unserer Webside www.ExtremeLine.de.

Beim HEAT ZONE ist die Funksteuerung ein Modul, das an einer Seite des Heizstrahlers befestigt
wird. Bei HEAT PASSION, HEAT SHINE und HEAT TOWER dagegen wird sie in das Gerat hineinge-
schoben. HEAT TUBE und LED TUBE besitzen eine fest integrierte Funksteuerung.



Ubersicht Steuerungen

Ste u e r u n g an>30Ia an>20I3
modular wechselbar fest
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HEAT ZONE X | X | X | X | X | X X
HEAT PASSION X | X | X | X|X]| X X
HEAT SHINE X | X | X | X|X]| X X
HEAT TOWER X | X | X | x| x| X X
HEAT TUBE X | X | X X
LED TUBE X | X | X X




Zubehor

Zubehor i Bg

Seilabhdngung DAHSMH1,5 Deckenzizagzzgg DAF30 D,re;:;’gqb:\?ggzzg L‘;jl{j\l/q 59: i Wandhalter WH45
HEAT ZONE X X X X
HEAT PASSION X X X X
HEAT SHINE X X X X
HEAT TUBE

LED TUBE




Zubehor

T,

Montageplatte DAHDB Montagehalter MH Gelenk DAHGMSH Anschlusskabel ASK
HEAT ZONE X X X X
HEAT PASSION X X X
HEAT SHINE X X X
HEAT TUBE X
LED TUBE X
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Zubehor ﬂ ’
Seilsystem DAHSM1,5 Gelenk 18 DAHGMST18 Verliingerung DAHT10 | Montageadapter DAHT2

HEAT ZONE

HEAT PASSION

HEAT SHINE

HEAT TUBE X X X X

LED TUBE X X X X




Zubehor D
Doppelhalter DAHDOP Deckenabhdingung SH11 Deckenabhdingung Flex SH14 Schrankhalter SH1
mit integrierter Kabelfiihrung | mit integrierter Kabelfiihrung

HEAT ZONE X X

HEAT PASSION X X

HEAT SHINE X X

HEAT TUBE (x) X X X
LED TUBE (x) X X X
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Zubehor ° 4
\
Schnelladapter SH13 Wetterschutzblech HEAT Trockeneinbaukasten Wetterschutzblech Tube
ZONEWS10/15/20 TCB1800WT / 2400/ 3200 WST10

HEAT ZONE X X X

HEAT PASSION X X X

HEAT SHINE X X X

HEAT TUBE X X

LED TUBE X X

Anschlusselement

Fir den HEAT ZONE gibt es ein Anschlusselement, das eine Kabelfuhrung auf der

Rickseite des Strahlers ermoglicht, sodass das Kabel nicht sichtbar ist.




SKYLINE TOWERS

Ob Biergarten, Gaststatten-AuBenbereich, Volksfest oder Weihnachtsmarkt - mit unserem einzig-
artigen HEAT TUBE Stander beheizen drei HEAT TUBE’s grofRe Bereiche effektiv.

Wetterschutzbleche iiber
den Heizstrahlern

- ...................... zammen-
klappbar

Anschluss von oben...

massives ....... . ..t
Aluminium = 3 Schalter

Standfli3e oder Rollen

..oder von unten

GroBer direkter Heizbereich von ca. 12 m?
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edles Design

hohe Standsicherheit
flexibler, mobiler Einsatz
einfache Montage
Gewicht: 50 kg

Hohe: 280 cm

integrierte Schalter

HEAT TUBE’s auch einzeln
bedienbar

2700 W, 230V AC




Schienensystem SH17 SH18 Gelenk mit Befes-

tigungsflansch fiir die

« fliir Lamellenddcher, Unterbaumarkisen, ... o aeAnonaug
( Ta]] ' bis zu ca. 34° neigb

- belastbare, eloxierte 38 mm Aluminiumprofile  $1satscheiben s 2u cagd* neigbar

- einfache, schnelle Montage ge mit Gelenk 18 oder

- integrierte Kabelflihrung & Abdeckung

- Position der Gerdte nachtrdglich verstellbar

g
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v SH20 Montagesatz
,,,,,,,,,,,,,, : fiir die Anbringung
/ : des HEAT ZONE, HEAT

SH23 Montagesatz PASSION oder HEAT
fiir die Anbringung # SHINE an die Schiene
des HEAT ZONE, HEAT

PASSION oder HEAT i

SHINE an die Schiene. 2= ;

Als senkrechte Verbin- SH22 Montagesatz SH21 Montagesatz fiir
dung wird das SH17 mit fiir die Anbringung der die Anbringung von
integrierter Kabelftih- Dreierkombination an HEAT TUBE oder LED

rung verwendet. die Schiene TUBE an die Schiene

Weitere Informationen unter www.ExtremeLine.de



Montagemdglichkeiten: TUBE Wandhalterun g SH12

N edles, schlichtes Design  #2\\
integrierte Klemmbox  §
integrierte Kabelfiihrung '
fiir HEAT TUBE oder LED TUBE
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Technische Daten

Technische Daten HEAT ZONE

Charakteristik

Abstrahlwinkel 60°

Type 1800er 2400er 3200er
Leistung max. 1800 W max. 2400 W max. 3200 W
Spannung 210-250V AC/50 Hz

Strombedarf ca.8A ca. 11 A ca. 14 A
Schutzklasse I

Schutzart IPx4

Mafe 100x17x7,5cm 150x17x7,5cm 200x17x7,5cm
Raumreichweite ca.3m

Aufheizzeit ca. 10 Min.

Farbe schwarz/weil3

Gewicht 5 kg 8 kg 11 kg
Abstrahl-

ﬂAbstrahIwinkeI 60°




HEAT ZONE Wirkungsbereich

1800er 2400er 3200er

- Angaben bei max. Leistung
- Strahlungswirkungsgrad 65%

Die Messungen der Strahlungsleistung wurden im windstillen Raum nach einem genormten Ver-
fahren durchgefiihrt. Weitere Informationen dartiber finden Sie in unserem , Technical GUIDE” auf
unserer Webside www.ExtremeLine.de.



Technische Daten HEAT PASSION

Type 1800er 2400er 3200er
Leistung max. 1800 W max. 2400 W max. 3200 W
Spannung 210-250V AC/50 Hz
Strombedarf ca.8A ca. 11 A ca. 14 A
Schutzklasse |
Schutzart IPx4
Mafle 115x17x8,5cm 165x 17 x8,5cm 215x17x8,5cm
Raumreichweite ca.3,5m
Aufheizzeit ca. 8 Min.
Farbe schwarz / weild
Gewicht 5,2 kg 8,2 kg 11,2 kg
Abstrahl-
Charakteristik

A;;mstrahlwinkel 35° mAbstrahIwinkel 35°




HEAT PASSION Wirkungsbereich

1800er 2400er 3200er

400 =
VERT PP65

- Angaben bei max. Leistung
Strahlungswirkungsgrad 69%



Technische Daten HEAT SHINE

Type

1800er

2700er

Leistung

max. 1800 W

max. 2700 W

Spannung

210-250V AC/50 Hz

Strombedarf

ca. 8A

ca.12 A

Schutzklasse

Schutzart

IPx5

Mafe

100x17x7,5cm

100x17x7,5cm

Raumreichweite

ca.4m

Aufheizzeit

ca. 35 Sek.

Farbe

schwarz / weild

Gewicht

5 kg

Abstrahl-
Charakteristik

Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel 90°




HEAT SHINE Wirkungsbereich

1800er

- Angaben bei max. Leistung
Strahlungswirkungsgrad 76%



Technische Daten HEAT TOWER

Type 2700er
Leistung max. 2400 W
Spannung 210-250V AC/50 Hz
Strombedarf ca. 12A
Schutzklasse I
Schutzart IPx5
Mafe 150x 17 x8,5cm
Raumreichweite ca.4m
Aufheizzeit ca. 35 Sek.
Farbe weild / schwarz
Gewicht 15 kg
Abstrahl-
Charakteristik

;\Estrahlwinkel 90°

Wirkungsbereich

2700er

- Angaben bei max. Leistung
Strahlungswirkungsgrad 76%



Technische Daten HEAT TUBE carbon

Charakteristik

Typ 900er 1800er
Leistung ca. 900 W ca. 1800 W
Spannung 210-250V AC/50 Hz
Strombedarf 4 A 8A
Schutzklasse I

Schutzart IPx4

Mafe 107 x D5,5 cm 204 x D5,5 cm
Raumreichweite ca.4m
Aufheizzeit ca. 35 Sek.

Farbe titan

Gewicht 1,6 kg 3,2 kg
Abstrahl-

Abstrahlwinkel 80° Abstrahlwinkel 80°

Wirkungsbereich

- Angaben bei max. Leistung

. Strahlungswirkungsgrad 73,7%



Technische Daten LED TUBE

Type LED TUBE

Leistung max. 40 W

Spannung 210 VAC- 250V AC/50 Hz

Strombedarf 40 W

Schutzklasse I

Schutzart IPx4

Energieeffizienzklasse A

CRI < 80%

Farbe titan

Gewicht 1,8 kg

Mafe 95 x D5,5 cm

Farbtemperatur warmweil3: 2750-3500 Kelvin
kaltweil3: 5000-5600 Kelvin

dimmbar 30%-100%

Weitere Informationen zu allen Geraten finden Sie in unse-

rem, Technical GUIDE” auf www.ExtremeLine.de

Wirkungsbereic

- Angaben bei maximaler Helligkeit
und maximalem Strahlungskegel

« 3000 Lumen bei max. 40W

doppelt so hell wie eine herkdmm-

liche 100 W- GlUhbirne

lange Lebensdauer



Montagevarianten

Uberzeugen Sie sich von der einzigartigen Vielfalt der Montagevarianten und -positionen.

Weitere Anwendungen und Informationen finden
Sie unter www.Extremeline.de



